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Der ventum-s systembaukasten
Variabilität in allen dimensionen. Für Ihre Bühne. 

Sie suchen eIn System für:

Szenentechnik, Bühne, tribüne und technisches 
Bühnenbild, den Bau von messeständen, begeh-
bare, mehrstöckige konstruktionen, kamera- und 
Beleuchtungstürme, Schrägen, treppen- und trep-
penanlagen, Plafonds, dreidimensionale Leuchtele-
mente, Lichtwände ... ?

die Systembaukasten-Bauteile und Bauteilefamilien
sind beliebig miteinander kombinierbar und lassen 
so mit einer grundausstattung an teilen eine Viel-
zahl von Lösungen entstehen.

ein Portfolio an Lösungsmöglichkeiten
für Ihre Projekte – jederzeit verfügbar. 

mit einem System, das ergebnisse in der von Ihnen
geforderten geschwindigkeit entstehen lässt, das
Sicherheit im Aufbau aus dem System heraus garan-
tiert, die Finanzen langfristig planbar gestaltet und
schont. und das mit einer unbegrenzten Variabilität
Ihre Ideen zuverlässig in die umsetzung führt.

Für Bauteilkompatibilität plus 
Systembaukasten-Variabilität.

Jedes Bauteil ist in der Bauteilefamilie einsetzbar 
und so eigenständig für die Lösungsentwicklung 
nutzbar.

die Bauteilefamilien der Praktikabel, Zargen und 
treppen funktionieren nach dieser Systematik. Im 
Systembaukasten ergänzen sich diese Bauteilefa-
milien in hundertprozentiger kompatibilität für eine 
effektive Lösungsfindung.
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Systematik:

die raum-Bau-elemente dienen dem Aufbau belie-
biger Strukturen in theater- und Veranstaltungs-
technik sowie dekorations- und messebau. dabei 
können die elemente nebeneinander, übereinander 
und gestuft montiert werden.

Abmessungen:

5 Länge: 0,5 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m
5 Breite: 0,5 m / 1,0 m
5 Höhe:  0,166 m / 0,333 m / ... / 2,0 m
5 Abstellfläche: (L + B) x 0,05 m, geklappt

Sondermaße bieten wir auf Anfrage individuell
an. die raum-Bau-elemente werden in 166,6 mm-
Stufung und auf Anfrage in 200 mm-Stufung herge-
stellt. die Fertigungshöhe der raum-Bau-elemente 
ist gleich der nennhöhe minus 25 mm. die nenn-
höhe ergibt sich mit einer Belagplatte oder einem 
Zwischenrahmen (25 mm).

die raum-Bau-elemente in den Bauformen dreieck 
und trapez ergänzen das Portfolio.

Lagerung:

die elemente sind durch patentierte eckgelenke 
über die diagonale klappbar. Zum Abstellen wird 
nur ein Bruchteil der ursprünglichen Stellfläche 
benötigt. die daraus resultierende platzsparende 
Aufbewahrung und das geringe transportvolumen 
garantieren effektiven Einsatz.

Kennwerte Effektivität:

5 Praktikabel:  90 Stk.
5 Bauvolumen: 127 m3

5 Lagervolumen: 12 m3

5 Bebaute Fläche:  70 m2 
5 Lagerfläche:  6 m2

Hochfestes Aluminium garantiert definierte Belas-
tungskennwerte und ist extrem leicht, ein Raum-
Bau-Element 1,0x1,0x1,0 m wiegt nur 12,0 kg.

Für spezielle Lastfälle können die elemente mit
Schwertern und ecksteifen ausgestattet werden.

$  Aufbauvolumen und Abstellfläche 
der raum-Bau-elemente
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1.1 Praktikabel / raum-bau-elemente

die elemente sind über die eckgelenke klappbar, die Abstellgrund-
läche beträgt (Länge + Breite) x 0,05 m.

die Fertigungshöhe der elemente ist gleich der nennhöhe minus 
25 mm. die nennhöhen ergeben sich jeweils mit einem 25 mm-Zwischenrahmen oder einer Belagplatte. 

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,166 m Alu (blank) 4,5 kg

2 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,333 m Alu (blank) 5,4 kg

3 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,500 m Alu (blank) 6,2 kg

4 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,666 m Alu (blank) 7,1 kg

5 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,833 m Alu (blank) 8,0 kg

6 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,000 m Alu (blank) 8,9 kg

7 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,166 m Alu (blank) 9,7 kg

8 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,333 m Alu (blank) 10,6 kg

9 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,500 m Alu (blank) 11,5 kg

10 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,666 m Alu (blank) 12,3 kg

11 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,833 m Alu (blank) 13,2 kg

12 raum-Bau-element 0,5x0,5x2,000 m Alu (blank) 14,1 kg

Raum-Bau-Elemente 0,5 x 0,5 x h
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 7,1 kg

2 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 8,0 kg

3 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 8,9 kg

4 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 9,7 kg

5 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 10,6 kg

6 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 11,4 kg

7 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 12,3 kg

8 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 13,2 kg

9 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 14,1 kg

10 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 15,0 kg

11 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 15,8 kg

12 raum-Bau-element 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,7 kg

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 5,8 kg

2 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 6,7 kg

3 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 7,6 kg

4 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 8,4 kg

5 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 9,3 kg

6 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 11,9 kg

9 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 12,8 kg

10 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 13,6 kg

11 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 14,5 kg

12 raum-Bau-element 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,4 kg

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 0,5 x h

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h
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1 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,166 m Alu (blank) 4,5 kg

2 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,333 m Alu (blank) 5,4 kg

3 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,500 m Alu (blank) 6,2 kg

4 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,666 m Alu (blank) 7,1 kg

5 raum-Bau-element 0,5x0,5x0,833 m Alu (blank) 8,0 kg

6 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,000 m Alu (blank) 8,9 kg

7 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,166 m Alu (blank) 9,7 kg

8 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,333 m Alu (blank) 10,6 kg

9 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,500 m Alu (blank) 11,5 kg

10 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,666 m Alu (blank) 12,3 kg

11 raum-Bau-element 0,5x0,5x1,833 m Alu (blank) 13,2 kg

12 raum-Bau-element 0,5x0,5x2,000 m Alu (blank) 14,1 kg

Raum-Bau-Elemente 0,5 x 0,5 x h

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 7,1 kg

2 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 8,0 kg

3 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 8,9 kg

4 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 9,7 kg

5 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 10,6 kg

6 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 11,4 kg

7 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 12,3 kg

8 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 13,2 kg

9 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 14,1 kg

10 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 15,0 kg

11 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 15,8 kg

12 raum-Bau-element 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,7 kg

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 5,8 kg

2 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 6,7 kg

3 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 7,6 kg

4 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 8,4 kg

5 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 9,3 kg

6 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 11,9 kg

9 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 12,8 kg

10 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 13,6 kg

11 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 14,5 kg

12 raum-Bau-element 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,4 kg

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 0,5 x h

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen

11

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 7,1 kg

2 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 8,0 kg

3 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 8,9 kg

4 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 9,7 kg

5 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 10,6 kg

6 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 11,4 kg

7 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 12,3 kg

8 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 13,2 kg

9 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 14,1 kg

10 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 15,0 kg

11 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 15,8 kg

12 raum-Bau-element 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,7 kg

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 5,8 kg

2 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 6,7 kg

3 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 7,6 kg

4 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 8,4 kg

5 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 9,3 kg

6 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 11,9 kg

9 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 12,8 kg

10 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 13,6 kg

11 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 14,5 kg

12 raum-Bau-element 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,4 kg

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 0,5 x h

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen

11

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 7,1 kg

2 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 8,0 kg

3 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 8,9 kg

4 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 9,7 kg

5 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 10,6 kg

6 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 11,4 kg

7 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 12,3 kg

8 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 13,2 kg

9 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 14,1 kg

10 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 15,0 kg

11 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 15,8 kg

12 raum-Bau-element 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,7 kg

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 5,8 kg

2 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 6,7 kg

3 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 7,6 kg

4 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 8,4 kg

5 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 9,3 kg

6 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 11,9 kg

9 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 12,8 kg

10 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 13,6 kg

11 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 14,5 kg

12 raum-Bau-element 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,4 kg

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 0,5 x h

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h

12

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,166 m Alu (blank) 7,3 kg

2 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,333 m Alu (blank) 8,6 kg

3 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,500 m Alu (blank) 9,9 kg

4 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,666 m Alu (blank) 11,2 kg

5 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,833 m Alu (blank) 12,5 kg

6 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,000 m Alu (blank) 13,9 kg

7 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,166 m Alu (blank) 15,1 kg

8 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,333 m Alu (blank) 16,4 kg

9 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,500 m Alu (blank) 17,7 kg

10 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,666 m Alu (blank) 19,0 kg

11 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,833 m Alu (blank) 20,3 kg

12 raum-Bau-element 1,5x0,5x2,000 m Alu (blank) 21,7 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 0,5 x h

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,166 m Alu (blank) 8,6 kg

2 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,333 m Alu (blank) 9,9 kg

3 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,500 m Alu (blank) 11,2 kg

4 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,666 m Alu (blank) 12,5 kg

5 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,833 m Alu (blank) 13,8 kg

6 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,000 m Alu (blank) 15,2 kg

7 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,166 m Alu (blank) 16,4 kg

8 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,333 m Alu (blank) 17,7 kg

9 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,500 m Alu (blank) 19,0 kg

10 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,666 m Alu (blank) 20,3 kg

11 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,833 m Alu (blank) 21,7 kg

12 raum-Bau-element 1,5x1,0x2,000 m Alu (blank) 23,0 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 1,0 x h

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,166 m Alu (blank) 7,3 kg

2 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,333 m Alu (blank) 8,6 kg

3 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,500 m Alu (blank) 9,9 kg

4 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,666 m Alu (blank) 11,2 kg

5 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,833 m Alu (blank) 12,5 kg

6 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,000 m Alu (blank) 13,9 kg

7 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,166 m Alu (blank) 15,1 kg

8 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,333 m Alu (blank) 16,4 kg

9 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,500 m Alu (blank) 17,7 kg

10 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,666 m Alu (blank) 19,0 kg

11 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,833 m Alu (blank) 20,3 kg

12 raum-Bau-element 1,5x0,5x2,000 m Alu (blank) 21,7 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 0,5 x h

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,166 m Alu (blank) 8,6 kg

2 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,333 m Alu (blank) 9,9 kg

3 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,500 m Alu (blank) 11,2 kg

4 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,666 m Alu (blank) 12,5 kg

5 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,833 m Alu (blank) 13,8 kg

6 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,000 m Alu (blank) 15,2 kg

7 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,166 m Alu (blank) 16,4 kg

8 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,333 m Alu (blank) 17,7 kg

9 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,500 m Alu (blank) 19,0 kg

10 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,666 m Alu (blank) 20,3 kg

11 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,833 m Alu (blank) 21,7 kg

12 raum-Bau-element 1,5x1,0x2,000 m Alu (blank) 23,0 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 1,0 x h

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,166 m Alu (blank) 7,3 kg

2 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,333 m Alu (blank) 8,6 kg

3 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,500 m Alu (blank) 9,9 kg

4 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,666 m Alu (blank) 11,2 kg

5 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,833 m Alu (blank) 12,5 kg

6 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,000 m Alu (blank) 13,9 kg

7 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,166 m Alu (blank) 15,1 kg

8 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,333 m Alu (blank) 16,4 kg

9 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,500 m Alu (blank) 17,7 kg

10 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,666 m Alu (blank) 19,0 kg

11 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,833 m Alu (blank) 20,3 kg

12 raum-Bau-element 1,5x0,5x2,000 m Alu (blank) 21,7 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 0,5 x h

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,166 m Alu (blank) 8,6 kg

2 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,333 m Alu (blank) 9,9 kg

3 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,500 m Alu (blank) 11,2 kg

4 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,666 m Alu (blank) 12,5 kg

5 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,833 m Alu (blank) 13,8 kg

6 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,000 m Alu (blank) 15,2 kg

7 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,166 m Alu (blank) 16,4 kg

8 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,333 m Alu (blank) 17,7 kg

9 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,500 m Alu (blank) 19,0 kg

10 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,666 m Alu (blank) 20,3 kg

11 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,833 m Alu (blank) 21,7 kg

12 raum-Bau-element 1,5x1,0x2,000 m Alu (blank) 23,0 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 1,0 x h

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 8,6 kg

2 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 9,9 kg

3 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 11,2 kg

4 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 12,5 kg

5 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 13,8 kg

6 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 15,1 kg

7 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 16,4 kg

8 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 17,7 kg

9 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 19,0 kg

10 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 20,4 kg

11 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 21,7 kg

12 raum-Bau-element 2,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 23,0 kg

Raum-Bau-Elemente 2,0 x 0,5 x h

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 9,9 kg

2 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 11,2 kg

3 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 12,5 kg

4 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 13,8 kg

5 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 15,1 kg

6 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 16,4 kg

7 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 17,7 kg

8 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 19,0 kg

9 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 20,4 kg

10 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 21,7 kg

11 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 23,0 kg

12 raum-Bau-element 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,3 kg

Raum-Bau-Elemente 2,0 x 1,0 x h

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 7,1 kg

2 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 8,0 kg

3 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 8,9 kg

4 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 9,7 kg

5 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 10,6 kg

6 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 11,4 kg

7 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 12,3 kg

8 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 13,2 kg

9 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 14,1 kg

10 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 15,0 kg

11 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 15,8 kg

12 raum-Bau-element 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,7 kg

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 5,8 kg

2 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 6,7 kg

3 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 7,6 kg

4 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 8,4 kg

5 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 9,3 kg

6 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 11,9 kg

9 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 12,8 kg

10 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 13,6 kg

11 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 14,5 kg

12 raum-Bau-element 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,4 kg

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 0,5 x h

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,166 m Alu (blank) 7,3 kg

2 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,333 m Alu (blank) 8,6 kg

3 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,500 m Alu (blank) 9,9 kg

4 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,666 m Alu (blank) 11,2 kg

5 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,833 m Alu (blank) 12,5 kg

6 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,000 m Alu (blank) 13,9 kg

7 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,166 m Alu (blank) 15,1 kg

8 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,333 m Alu (blank) 16,4 kg

9 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,500 m Alu (blank) 17,7 kg

10 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,666 m Alu (blank) 19,0 kg

11 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,833 m Alu (blank) 20,3 kg

12 raum-Bau-element 1,5x0,5x2,000 m Alu (blank) 21,7 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 0,5 x h

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,166 m Alu (blank) 8,6 kg

2 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,333 m Alu (blank) 9,9 kg

3 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,500 m Alu (blank) 11,2 kg

4 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,666 m Alu (blank) 12,5 kg

5 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,833 m Alu (blank) 13,8 kg

6 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,000 m Alu (blank) 15,2 kg

7 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,166 m Alu (blank) 16,4 kg

8 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,333 m Alu (blank) 17,7 kg

9 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,500 m Alu (blank) 19,0 kg

10 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,666 m Alu (blank) 20,3 kg

11 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,833 m Alu (blank) 21,7 kg

12 raum-Bau-element 1,5x1,0x2,000 m Alu (blank) 23,0 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 1,0 x h

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,166 m Alu (blank) 7,3 kg

2 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,333 m Alu (blank) 8,6 kg

3 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,500 m Alu (blank) 9,9 kg

4 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,666 m Alu (blank) 11,2 kg

5 raum-Bau-element 1,5x0,5x0,833 m Alu (blank) 12,5 kg

6 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,000 m Alu (blank) 13,9 kg

7 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,166 m Alu (blank) 15,1 kg

8 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,333 m Alu (blank) 16,4 kg

9 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,500 m Alu (blank) 17,7 kg

10 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,666 m Alu (blank) 19,0 kg

11 raum-Bau-element 1,5x0,5x1,833 m Alu (blank) 20,3 kg

12 raum-Bau-element 1,5x0,5x2,000 m Alu (blank) 21,7 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 0,5 x h

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,166 m Alu (blank) 8,6 kg

2 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,333 m Alu (blank) 9,9 kg

3 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,500 m Alu (blank) 11,2 kg

4 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,666 m Alu (blank) 12,5 kg

5 raum-Bau-element 1,5x1,0x0,833 m Alu (blank) 13,8 kg

6 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,000 m Alu (blank) 15,2 kg

7 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,166 m Alu (blank) 16,4 kg

8 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,333 m Alu (blank) 17,7 kg

9 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,500 m Alu (blank) 19,0 kg

10 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,666 m Alu (blank) 20,3 kg

11 raum-Bau-element 1,5x1,0x1,833 m Alu (blank) 21,7 kg

12 raum-Bau-element 1,5x1,0x2,000 m Alu (blank) 23,0 kg

Raum-Bau-Elemente 1,5 x 1,0 x h

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 8,6 kg

2 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 9,9 kg

3 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 11,2 kg

4 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 12,5 kg

5 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 13,8 kg

6 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 15,1 kg

7 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 16,4 kg

8 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 17,7 kg

9 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 19,0 kg

10 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 20,4 kg

11 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 21,7 kg

12 raum-Bau-element 2,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 23,0 kg

Raum-Bau-Elemente 2,0 x 0,5 x h

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 9,9 kg

2 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 11,2 kg

3 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 12,5 kg

4 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 13,8 kg

5 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 15,1 kg

6 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 16,4 kg

7 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 17,7 kg

8 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 19,0 kg

9 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 20,4 kg

10 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 21,7 kg

11 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 23,0 kg

12 raum-Bau-element 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,3 kg

Raum-Bau-Elemente 2,0 x 1,0 x h
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 8,6 kg

2 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 9,9 kg

3 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 11,2 kg

4 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 12,5 kg

5 raum-Bau-element 2,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 13,8 kg

6 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 15,1 kg

7 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 16,4 kg

8 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 17,7 kg

9 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 19,0 kg

10 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 20,4 kg

11 raum-Bau-element 2,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 21,7 kg

12 raum-Bau-element 2,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 23,0 kg

Raum-Bau-Elemente 2,0 x 0,5 x h

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 9,9 kg

2 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 11,2 kg

3 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 12,5 kg

4 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 13,8 kg

5 raum-Bau-element 2,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 15,1 kg

6 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 16,4 kg

7 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 17,7 kg

8 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 19,0 kg

9 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 20,4 kg

10 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 21,7 kg

11 raum-Bau-element 2,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 23,0 kg

12 raum-Bau-element 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,3 kg

Raum-Bau-Elemente 2,0 x 1,0 x h

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen

11

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 7,1 kg

2 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 8,0 kg

3 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 8,9 kg

4 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 9,7 kg

5 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 10,6 kg

6 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 11,4 kg

7 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 12,3 kg

8 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 13,2 kg

9 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 14,1 kg

10 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 15,0 kg

11 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 15,8 kg

12 raum-Bau-element 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,7 kg

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 5,8 kg

2 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 6,7 kg

3 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 7,6 kg

4 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 8,4 kg

5 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 9,3 kg

6 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 11,9 kg

9 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 12,8 kg

10 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 13,6 kg

11 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 14,5 kg

12 raum-Bau-element 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,4 kg

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 0,5 x h

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 7,1 kg

2 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 8,0 kg

3 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 8,9 kg

4 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 9,7 kg

5 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 10,6 kg

6 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 11,4 kg

7 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 12,3 kg

8 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 13,2 kg

9 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 14,1 kg

10 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 15,0 kg

11 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 15,8 kg

12 raum-Bau-element 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,7 kg

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 5,8 kg

2 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 6,7 kg

3 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 7,6 kg

4 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 8,4 kg

5 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 9,3 kg

6 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 11,9 kg

9 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 12,8 kg

10 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 13,6 kg

11 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 14,5 kg

12 raum-Bau-element 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,4 kg

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 0,5 x h

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h

14

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 r-B-element (dd) 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,9 kg

2 r-B-element (dd) 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,5 kg

3 r-B-element (de) 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,8 kg

4 r-B-element (de) 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,4 kg

5 r-B-element (dF) 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,5 kg

6 r-B-element (dF) 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,8 kg

7 

8 

r-B-element (dF) 2,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 23,1 kg

r-B-element (dF) 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,4 kg

dF5Frontdurchgang     dS5Seitendurchgang

dd5doppeldurchgang   de5eckdurchgang

Andere kombinationen auf Anfrage!

dF dS dd de

raum-Bau-elemente mit durchgang

PoS. Benennung mAterIAL gewIcHt

1 ecksteife für r-B-element Alu (blank) 0,1 kg

2 Strebe (Schwert) Feldgröße 1,0x2,0 m Alu (blank) 1,3 kg

Stabilisierungselemente

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 r-B-element (dd) 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,9 kg

2 r-B-element (dd) 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,5 kg

3 r-B-element (de) 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,8 kg

4 r-B-element (de) 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,4 kg

5 r-B-element (dF) 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,5 kg

6 r-B-element (dF) 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,8 kg

7 

8 

r-B-element (dF) 2,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 23,1 kg

r-B-element (dF) 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,4 kg

dF5Frontdurchgang     dS5Seitendurchgang

dd5doppeldurchgang   de5eckdurchgang

Andere kombinationen auf Anfrage!

dF dS dd de

raum-Bau-elemente mit durchgang

PoS. Benennung mAterIAL gewIcHt

1 ecksteife für r-B-element Alu (blank) 0,1 kg

2 Strebe (Schwert) Feldgröße 1,0x2,0 m Alu (blank) 1,3 kg

Stabilisierungselemente

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE
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1.2 DreIeck-bau-elemente

PoS. Benennung 1. BIS 3. SeIte x H mAterIAL gewIcHt

1 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,166 m Alu (blank) 6,4 kg

2 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,333 m Alu (blank) 7,2 kg

3 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,500 m Alu (blank) 7,9 kg

4 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,666 m Alu (blank) 8,7 kg

5 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,833 m Alu (blank) 9,4 kg

6 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,333 m Alu (blank) 11,7 kg

9 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,500 m Alu (blank) 12,5 kg

10 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,666 m Alu (blank) 13,2 kg

11 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,833 m Alu (blank) 14,0 kg

12 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x2,000 m Alu (blank) 14,8 kg

die Fertigungshöhe der elemente ist gleich der nennhöhe minus 
25 mm. die nennhöhen ergeben sich jeweils mit einem 25 mm-
Zwischenrahmen oder einer Belagplatte. 

Dreieck-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x 1,41 x h

die elemente sind nach innen klappbar,

die Abstellfläche beträgt 1,25x0,1 m.

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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1.2 DreIeck-bau-elemente

PoS. Benennung 1. BIS 3. SeIte x H mAterIAL gewIcHt

1 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,166 m Alu (blank) 6,4 kg

2 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,333 m Alu (blank) 7,2 kg

3 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,500 m Alu (blank) 7,9 kg

4 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,666 m Alu (blank) 8,7 kg

5 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,833 m Alu (blank) 9,4 kg

6 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,333 m Alu (blank) 11,7 kg

9 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,500 m Alu (blank) 12,5 kg

10 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,666 m Alu (blank) 13,2 kg

11 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,833 m Alu (blank) 14,0 kg

12 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x2,000 m Alu (blank) 14,8 kg

die Fertigungshöhe der elemente ist gleich der nennhöhe minus 
25 mm. die nennhöhen ergeben sich jeweils mit einem 25 mm-
Zwischenrahmen oder einer Belagplatte. 

Dreieck-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x 1,41 x h

die elemente sind nach innen klappbar,

die Abstellfläche beträgt 1,25x0,1 m.
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Dreieck-Bau-Elemente 1,5 x 1,5 x 2,12 x h

die elemente sind nach innen klappbar,

die Abstellfläche beträgt 2,0x0,1 m.

PoS. Benennung 1. BIS 3. SeIte x H mAterIAL gewIcHt

1 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,166 m Alu (blank) 8,9 kg

2 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,333 m Alu (blank) 10,3 kg

3 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,500 m Alu (blank) 11,7 kg

4 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,666 m Alu (blank) 13,1 kg

5 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,833 m Alu (blank) 14,5 kg

6 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,000 m Alu (blank) 16,0 kg

7 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,166 m Alu (blank) 17,4 kg

8 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,333 m Alu (blank) 18,8 kg

9 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,500 m Alu (blank) 20,2 kg

10 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,666 m Alu (blank) 21,6 kg

11 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,833 m Alu (blank) 23,0 kg

12 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x2,000 m Alu (blank) 24,4 kg

PoS. Benennung 1. BIS 3. SeIte x H mAterIAL gewIcHt

1 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,166 m Alu (blank) 8,8 kg

2 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,333 m Alu (blank) 10,1 kg

3 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,500 m Alu (blank) 11,4 kg

4 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,666 m Alu (blank) 12,7 kg

5 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,833 m Alu (blank) 14,0 kg

6 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,000 m Alu (blank) 15,3 kg

7 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,166 m Alu (blank) 16,6 kg

8 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,333 m Alu (blank) 17,9 kg

9 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,500 m Alu (blank) 19,2 kg

10 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,666 m Alu (blank) 20,5 kg

11 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,833 m Alu (blank) 21,8 kg

12 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x2,000 m Alu (blank) 23,2 kg

die elemente sind nach innen klappbar,

die Abstellfläche beträgt 1,96x0,1 m.

Dreieck-Bau-Elemente 2,0 x 1,0 x 2,24 x h

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 7,1 kg

2 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 8,0 kg

3 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 8,9 kg

4 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 9,7 kg

5 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 10,6 kg

6 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 11,4 kg

7 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 12,3 kg

8 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 13,2 kg

9 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 14,1 kg

10 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 15,0 kg

11 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 15,8 kg

12 raum-Bau-element 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,7 kg

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 5,8 kg

2 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 6,7 kg

3 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 7,6 kg

4 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 8,4 kg

5 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 9,3 kg

6 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 11,9 kg

9 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 12,8 kg

10 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 13,6 kg

11 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 14,5 kg

12 raum-Bau-element 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,4 kg

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 0,5 x h

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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1.3 traPez-bau-elemente
Produktauswahl

Benötigte Fertigungsmaße:

5 Länge l

5 Breiten b1 und b2

5 Höhe h (166iger-Systemstufung) 

trapez-Bau-elemente Abmessung nach Vorgabe

PoS. Benennung 

1 Preis auf Anfrage
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 r-B-element (dd) 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,9 kg

2 r-B-element (dd) 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,5 kg

3 r-B-element (de) 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,8 kg

4 r-B-element (de) 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,4 kg

5 r-B-element (dF) 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,5 kg

6 r-B-element (dF) 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,8 kg

7 

8 

r-B-element (dF) 2,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 23,1 kg

r-B-element (dF) 2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,4 kg

dF5Frontdurchgang     dS5Seitendurchgang

dd5doppeldurchgang   de5eckdurchgang

Andere kombinationen auf Anfrage!

dF dS dd de

raum-Bau-elemente mit durchgang

PoS. Benennung mAterIAL gewIcHt

1 ecksteife für r-B-element Alu (blank) 0,1 kg

2 Strebe (Schwert) Feldgröße 1,0x2,0 m Alu (blank) 1,3 kg

Stabilisierungselemente

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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1.2 DreIeck-bau-elemente

PoS. Benennung 1. BIS 3. SeIte x H mAterIAL gewIcHt

1 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,166 m Alu (blank) 6,4 kg

2 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,333 m Alu (blank) 7,2 kg

3 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,500 m Alu (blank) 7,9 kg

4 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,666 m Alu (blank) 8,7 kg

5 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,833 m Alu (blank) 9,4 kg

6 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,333 m Alu (blank) 11,7 kg

9 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,500 m Alu (blank) 12,5 kg

10 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,666 m Alu (blank) 13,2 kg

11 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,833 m Alu (blank) 14,0 kg

12 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x2,000 m Alu (blank) 14,8 kg

die Fertigungshöhe der elemente ist gleich der nennhöhe minus 
25 mm. die nennhöhen ergeben sich jeweils mit einem 25 mm-
Zwischenrahmen oder einer Belagplatte. 

Dreieck-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x 1,41 x h

die elemente sind nach innen klappbar,

die Abstellfläche beträgt 1,25x0,1 m.

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,166 m Alu (blank) 7,1 kg

2 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,333 m Alu (blank) 8,0 kg

3 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 8,9 kg

4 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 9,7 kg

5 raum-Bau-element 1,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 10,6 kg

6 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 11,4 kg

7 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 12,3 kg

8 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 13,2 kg

9 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 14,1 kg

10 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 15,0 kg

11 raum-Bau-element 1,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 15,8 kg

12 raum-Bau-element 1,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 16,7 kg

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,166 m Alu (blank) 5,8 kg

2 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,333 m Alu (blank) 6,7 kg

3 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,500 m Alu (blank) 7,6 kg

4 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,666 m Alu (blank) 8,4 kg

5 raum-Bau-element 1,0x0,5x0,833 m Alu (blank) 9,3 kg

6 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,333 m Alu (blank) 11,9 kg

9 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,500 m Alu (blank) 12,8 kg

10 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,666 m Alu (blank) 13,6 kg

11 raum-Bau-element 1,0x0,5x1,833 m Alu (blank) 14,5 kg

12 raum-Bau-element 1,0x0,5x2,000 m Alu (blank) 15,4 kg

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 0,5 x h

Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h
16

Dreieck-Bau-Elemente 1,5 x 1,5 x 2,12 x h

die elemente sind nach innen klappbar,

die Abstellfläche beträgt 2,0x0,1 m.

PoS. Benennung 1. BIS 3. SeIte x H mAterIAL gewIcHt

1 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,166 m Alu (blank) 8,9 kg

2 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,333 m Alu (blank) 10,3 kg

3 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,500 m Alu (blank) 11,7 kg

4 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,666 m Alu (blank) 13,1 kg

5 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x0,833 m Alu (blank) 14,5 kg

6 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,000 m Alu (blank) 16,0 kg

7 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,166 m Alu (blank) 17,4 kg

8 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,333 m Alu (blank) 18,8 kg

9 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,500 m Alu (blank) 20,2 kg

10 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,666 m Alu (blank) 21,6 kg

11 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x1,833 m Alu (blank) 23,0 kg

12 dreieck-Bau-element 1,5x1,5x2,12x2,000 m Alu (blank) 24,4 kg

PoS. Benennung 1. BIS 3. SeIte x H mAterIAL gewIcHt

1 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,166 m Alu (blank) 8,8 kg

2 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,333 m Alu (blank) 10,1 kg

3 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,500 m Alu (blank) 11,4 kg

4 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,666 m Alu (blank) 12,7 kg

5 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x0,833 m Alu (blank) 14,0 kg

6 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,000 m Alu (blank) 15,3 kg

7 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,166 m Alu (blank) 16,6 kg

8 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,333 m Alu (blank) 17,9 kg

9 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,500 m Alu (blank) 19,2 kg

10 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,666 m Alu (blank) 20,5 kg

11 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x1,833 m Alu (blank) 21,8 kg

12 dreieck-Bau-element 2,0x1,0x2,24x2,000 m Alu (blank) 23,2 kg

die elemente sind nach innen klappbar,

die Abstellfläche beträgt 1,96x0,1 m.

Dreieck-Bau-Elemente 2,0 x 1,0 x 2,24 x h

PRAKtiKABEL / RAum-BAu-ELEmEntE
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1.3 traPez-bau-elemente
Produktauswahl

Benötigte Fertigungsmaße:

5 Länge l

5 Breiten b1 und b2

5 Höhe h (166iger-Systemstufung) 

trapez-Bau-elemente Abmessung nach Vorgabe

PoS. Benennung 

1 Preis auf Anfrage
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1.3 traPez-bau-elemente
Produktauswahl

Benötigte Fertigungsmaße:

5 Länge l

5 Breiten b1 und b2

5 Höhe h (166iger-Systemstufung) 

trapez-Bau-elemente Abmessung nach Vorgabe

PoS. Benennung 

1 Preis auf Anfrage
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2. trIbünen
Variable Zuschauertribünen im Systembaukasten-Prinzip.

Systematik:

der Ventum-S Systembaukasten lässt tribünen 
schnell und variabel entstehen. 
die speziell verstärkten tribünen-raum-Bau-
elemente sind für die Verwendung im öff entlich 
zugänglichen Bereich konzipiert. In ihrer Funktions-
weise und im System-baukasten-einsatz gleichen sie 
den Standard-raum-Bau-elementen und sind auch 
im Szenen- und dekorationsbau verwendbar. 
So kann eine tribünen-konstruktion nach ihrer 
ursprünglichen Verwendung zur Systembaukasten-
grundausstattung werden.

der Systembaukasten für tribünen:

die grundlage bilden raum-Bau-elemente und 
Brücken-Bau-elemente. die Systembaukasten-
Stufung von 166,6 mm eignet sich für den einsatz 
bei geringer raumhöhe. Bei nutzung der doppelten 
Stufung (333,3 mm) sind optimale Sichtverhältnisse 
von allen Plätzen garantiert. Für den tribünenauf-
bau im öff entlichen Bereich liefern wir alle notwen-
digen nachweise gemäß den Anforderungen. das 
benötigte Zubehör wie geländer, Zwischenrahmen 
und Stufenbeleuchtung konzipieren wir nach 
individueller Planung und Beratung.

tribünen-raum-Bau-elemente:

Die Aufl astung der Standard-Raum-Bau-Elemente 
für den einsatzfall tribüne wird über eingeschweißte 
knotenecken oder diagonalstreben erreicht. diese 
unterscheiden die Standard-raum-Bau-elemente 
eindeutig von tribünen-raum-Bau-elementen.

! raum-Bau-element mit knotenecke

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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1.2 DreIeck-bau-elemente

PoS. Benennung 1. BIS 3. SeIte x H mAterIAL gewIcHt

1 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,166 m Alu (blank) 6,4 kg

2 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,333 m Alu (blank) 7,2 kg

3 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,500 m Alu (blank) 7,9 kg

4 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,666 m Alu (blank) 8,7 kg

5 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x0,833 m Alu (blank) 9,4 kg

6 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,000 m Alu (blank) 10,2 kg

7 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,166 m Alu (blank) 11,0 kg

8 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,333 m Alu (blank) 11,7 kg

9 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,500 m Alu (blank) 12,5 kg

10 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,666 m Alu (blank) 13,2 kg

11 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x1,833 m Alu (blank) 14,0 kg

12 dreieck-Bau-element 1,0x1,0x1,41x2,000 m Alu (blank) 14,8 kg

die Fertigungshöhe der elemente ist gleich der nennhöhe minus 
25 mm. die nennhöhen ergeben sich jeweils mit einem 25 mm-
Zwischenrahmen oder einer Belagplatte. 

Dreieck-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x 1,41 x h

die elemente sind nach innen klappbar,

die Abstellfläche beträgt 1,25x0,1 m.
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Für eine optimale 
Konfi guration ihres tribünen-
Projektes beraten wir Sie 
gern individuell. 

Bei uns kaufen Sie eine Lösung und 
bekommen ein Lösungsportfolio für Ihre 
Folgeprojekte - Ihre Investition amortisiert sich
mehrfach. mit Sicherheit.gern individuell. mehrfach. mit Sicherheit.

50

fünf trIbünenvarIanten aus
eInem teIlePortfolIo

Ventum-S ZuScHAuer-trIBünen
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2.1 trIbünen-raum-bau-elemente  

tribünen-Raum-Bau-Elemente 1,0 x 1,0 x h

unterbau-Raum-Bau-Elemente l x 1,0 x 2,0 

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 

2 

3 

9,1 kg

4 

9,9 kg

5 

10,8 kg

6 

11,7 kg

7 

12,6 kg

8 

13,4 kg

9 

14,5 kg

10 

15,4 kg

16,2 kg

raum-Bau-element (t/oF) 1,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 
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Geländer-Bau-Elemente – öffentlicher Bereich

PoS. Benennung 

1 Preis auf Anfrage

2.2 gelänDer Im öffentlIchen bereIch  

tribünen-Raum-Bau-Elemente 2,0 x 1,0 x h

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 

2 

3 

raum-Bau-element (t/oF)  2,0x1,0x0,500 m Alu (blank) 12,7 kg

4 

raum-Bau-element (T/oF)  2,0x1,0x0,666 m Alu (blank) 13,8 kg

5 

raum-Bau-element (T/oF)  2,0x1,0x0,833 m Alu (blank) 15,1 kg

6 

raum-Bau-element (T/oF)  2,0x1,0x1,000 m Alu (blank) 16,5 kg

7 

raum-Bau-element (T/oF)  2,0x1,0x1,166 m Alu (blank) 17,8 kg

8 

raum-Bau-element (T/oF)  2,0x1,0x1,333 m Alu (blank) 19,1 kg

9 

raum-Bau-element (T/oF)  2,0x1,0x1,500 m Alu (blank) 20,4 kg

10 

raum-Bau-element (T/oF)  2,0x1,0x1,666 m Alu (blank) 21,7 kg

raum-Bau-element (T/oF)  2,0x1,0x1,833 m Alu (blank) 23,0 kg

raum-Bau-element (T/oF)  2,0x1,0x2,000 m Alu (blank) 24,4 kg
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3. Zargen / brücken-bau-elemente
Effektivität in der Ebene. Flexibilität und Sicherheit im Aluminium-Hochbau.

Zubehör oder Systemerweiterung:

5 eckaufnahmen für Steckfüße 
5 Fahr-elemente
5 Feststell- oder Hebetechnik
5 Zargen-Antriebsmodule

Systematik:

die Brücken-Bau-elemente eignen sich für die er-
stellung von ebenen mit beliebigem neigungswinkel 
und für den Aluminium-Hochbau in Verbindung mit 
den raum-Bau-elementen. überspannende Struktu-
ren werden statisch definiert und sind sicher plan- 
und umsetzbar.

die Zargen werden standardmäßig als Strang-
pressprofil ausgeführt.

Abmessungen:

5 Länge: 1,0 m / 2,0 m / 3,0 m / 4,0 m /
5,0 m / 6,0 m

5 Breite: 0,5 m / 1,0 m
5 Version 1: Strangpreßprofil
5 Höhe:    141,6 mm
5 Version 2:  Vierendeelträger
5 Höhe:                                    116,6 / 308,3 mm

5            Sondermaße fertigen wir auf Anfrage entspre-

chend den Anforderungen. die Fertigungshöhe 
der Brücken-Bau-elemente entspricht der nenn-
höhe. die 166 mm-Systemhöhe ergibt sich mit 
einer Belagplatte oder einem Zwischenrahmen.
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Zargen / brücken-bau-elemente (VerSIon 1)
Produktauswahl

Die Brücken-Bau-Elemente sind aus Spezial-Profil gefertigt.
durchbrüche in den Stegen gewährleisten Systembaukastenkom-
patibilität, die elemente sind für den statischen Hochbau geeignet. 
Die Profilhöhe entspricht der nennhöhe, die Systemhöhe ergibt sich
mit einem 25 mm starken Zwischenrahmen oder einer Belagplatte.

ZARGEn / BRücKEn-BAu-ELEmEntE
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PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 Brücken-Bau-element (1) 1,0x0,5x0,141 m Alu (blank) 7,6 kg

2 Brücken-Bau-element (1) 2,0x0,5x0,141 m Alu (blank) 13,3 kg

3 Brücken-Bau-element (1) 3,0x0,5x0,141 m Alu (blank) 19,9 kg

4 Brücken-Bau-element (1) 4,0x0,5x0,141 m Alu (blank) 25,6 kg

5 Brücken-Bau-element (1) 5,0x0,5x0,141 m Alu (blank) 32,1 kg

6 Brücken-Bau-element (1) 6,0x0,5x0,141 m Alu (blank) 37,9 kg

Brücken-Bau-Elemente (1) l x 0,5 x 0,141 m

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 Brücken-Bau-element (1) 1,0x1,0x0,141 m Alu (blank) 10,3 kg

2 Brücken-Bau-element (1) 2,0x1,0x0,141 m Alu (blank) 16,3 kg

3 Brücken-Bau-element (1) 3,0x1,0x0,141 m Alu (blank) 24,3 kg

4 Brücken-Bau-element (1) 4,0x1,0x0,141 m Alu (blank) 30,4 kg

5 Brücken-Bau-element (1) 5,0x1,0x0,141 m Alu (blank) 38,3 kg

6 Brücken-Bau-element (1) 6,0x1,0x0,141 m Alu (blank) 44,4 kg

Brücken-Bau-Elemente (1) l x 1,0 x 0,141 m

PoS. Benennung L x B x H mAterIAL gewIcHt

1 Brücken-Profil (1) h=141,6 mm/l=1000 mm Alu (blank) 2,6 kg

2 Brücken-Profil (1) h=141,6 mm/l=2000 mm Alu (blank) 5,3 kg

3 Brücken-Profil (1) h=141,6 mm/l=3000 mm Alu (blank) 8,0 kg

4 Brücken-Profil (1) h=141,6 mm/l=4000 mm Alu (blank) 10,7 kg

5 Brücken-Profil (1) h=141,6 mm/l=5000 mm Alu (blank) 13,4 kg

6 Brücken-Profil (1) h=141,6 mm/l=6000 mm Alu (blank) 16,2 kg

BBE-Profil separat; im Systemmaß vertikal und 

horizontal gebohrt; mit Durchbrüchen im Steg für 

Hochbau-montagemöglichkeit; beidseitig auf Geh-

rung geschnitten, material: en Aw-6060 t66 

Brücken-Profil (1)

3.1 ZARGEN/BRÜCKEN-BAU-ELEMENTE (VERSION 1)
Produktauswahl
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3.2 BBE-/BRÜCKENVERBINDER

Unser neuer BBE-Verbinder erleichtert die Arbeit mit unseren 
Zargen (Brücken Bau Elementen) wesentlich. 
Wir haben von unseren Kunden eine tolle Resonanz für diese 
Systemerweiterung erhalten.
Besonders hervorgehoben wurden die leichtere Montage 
der Zargen untereinander sowie die Möglichkeit 
der Plattenbefestigung von oben in die eingelassenen 
Gewindehülsen.

Hier ein Clip, welcher die 
Anwendungsmöglichkeit zeigt:

https://ventum-s.com/de/buehnenzargen/
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https://ventum-s.com/de/treppen-stufen-leitern/
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4. trePPen / Stufen / leitern
Stufen für Sicherheit.

Systematik:

die treppen, Stufen und Leitern bringen volle Varia-
bilität auf mehreren etagen. In der Breite und in der 
Höhe sind sie als Bauteilefamilie und im Systembau-
kasten einsetzbar. In verschiedensten Anwendungs-
fällen finden Sie die passende Lösung auf allen Ebenen. 
Die Leiter-Bau-Elemente runden das Portfolio für 
mehrstöckige Aufbauten als platzsparende Variante ab, 
auch hier ist die volle Systembaukasten-Kompatibilität 
garantiert.

Abmessungen und Ausführungen:

ventum-s treppen-bau-elemente:

5 Stufung: 0,166 m / 0,2 m
5 Auftritt:  0,2 / 0,25 / 0,3 m
5 Breite:  0,5 / 1,0 m
5 Höhe:  2,0 m 

Rahmentreppe: rahmentreppen lassen sich zu  
beliebig breiten Showtreppen ohne Zwischenraum 
nebeneinander aufbauen.

Wangentreppe: wangentreppen werden als tech-
nische treppen und klapptreppen verwendet.

ventum-s stufen-bau-elemente:

5 Stufung: 0,166 m / 0,2 m 
5 Auftritt:  0,2 / 0,25 / 0,3 m
5 Breite:  0,5 / 1,0 m
5 Höhe:  0,166 m / 0,2 m bis 1,0 m 

die Stufen werden als variable Anstellelemente  
verwendet, die mit 1 bis 6 trittstufen für Podeste 
und Aufbauten mit mehreren ebenen den passen-
den Zugang schaffen.

ventum-s leiter-bau-elemente:

5 Stufung: 0,333 m
5 Breite:  0,4 m
5 Höhe:  1,0 m ... 2,0 m

Absturzsicherungen und Belag:

5 Absturzsicherungen
 treppen und Stufen mit mehr als 5 tritten
 müssen mit Absturzsicherungen versehen sein.   
     wir stellen die Absturzsicherungen systembau-      
 kastenkompatibel zur Verfügung. die montage
 erfolgt seitlich über Systembohrungen, bei Lage-  
 rung und transport werden die Absturzsicher- 
 ungen platzsparend zusammengeklappt.

5 Belag für treppen und Stufen
die Ventum-S Stufen sind standardmäßig mit 
Multiplex-Platten belegt, Setzstufen und 
Seiten bleiben unverblendet. Spezielle 
Beläge (z. B. Acrylglas) sowie das Verblenden 
der Setzstufen und Seiten bieten wir auf 
Anfrage individuell an. 
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Die Treppen, Stufen und Leitern bringen volle 
Variabilität auf mehreren Etagen. In der Breite 
und in der Höhe sind sie als Bauteilefamilie und 
im Systembaukasten einsetzbar. 
In verschiedensten Anwendungsfällen finden Sie 
die passende Lösung auf allen Ebenen. 
Die Leiter-Bau-Elemente runden das Portfolio für 
mehrstöckige Aufbauten als platzsparende Variante 
ab, auch hier ist die volle Systembaukasten-Kompa-
tibilität garantiert. 

Sondermaße und Sonderkonstruktionen für 
Treppen/Stufen in beliebiger Ausführung z. B. als 
konische Treppe, Pyramiden-, Parabel- oder Wendel-
treppe sind herstellbar. Individuelle Stufungs- und 
Auftrittsmaße fertigen wir nach Wunsch.
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rahmentreppen sind zum übergangslosen neben-

einanderbau geeignet (z. B. als Showtreppen).

PoS. Benennung StuFung / AuFtrItt / BreIte mAterIAL gewIcHt

1 treppen-Bau-element t1/10 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 48,4 kg

2 treppen-Bau-element t1.1/10 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 33,7 kg

3 treppen-Bau-element t2/10 0,200/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 58,8 kg

4 treppen-Bau-element t2.1/10 0,200/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 39,2 kg

5 treppen-Bau-element t3/10 0,200/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 60,5 kg

6 treppen-Bau-element t3.1/10 0,200/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

7 treppen-Bau-element t4/10 0,200/0,100/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 33,1 kg

8 treppen-Bau-element t4.1/10 0,200/0,100/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 22,2 kg

9 treppen-Bau-element t5/12 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 51,5 kg

10 treppen-Bau-element t5.1/12 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 34,3 kg

11 treppen-Bau-element t6/12 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 66,0 kg

12 treppen-Bau-element t6.1/12 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

13 treppen-Bau-element t7/12 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 64,0 kg

14 treppen-Bau-element t7.1/12 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,8 kg

treppen-Bau-elemente rahmentreppen

tREPPEn / StuFEn / LEitERn

4.1 trePPen-bau-elemente
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Stufenoberfläche ist standardmäßig 
phenolharzbeschichtet. Andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Sondermaße und Sonderkonstruktionen für treppen/Stufen in beliebiger Aus-
führung z. B. als konische treppe, Pyramiden-, Parabel- oder wendeltreppe sind 
herstellbar. Individuelle Stufungs- und Auftrittsmaße fertigen wir nach wunsch.
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4 treppen-Bau-element t2.1/10 0,200/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 39,2 kg

5 treppen-Bau-element t3/10 0,200/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 60,5 kg

6 treppen-Bau-element t3.1/10 0,200/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

7 treppen-Bau-element t4/10 0,200/0,100/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 33,1 kg

8 treppen-Bau-element t4.1/10 0,200/0,100/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 22,2 kg
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11 treppen-Bau-element t6/12 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 66,0 kg

12 treppen-Bau-element t6.1/12 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

13 treppen-Bau-element t7/12 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 64,0 kg

14 treppen-Bau-element t7.1/12 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,8 kg

treppen-Bau-elemente rahmentreppen

tREPPEn / StuFEn / LEitERn

4.1 trePPen-bau-elemente
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Stufenoberfläche ist standardmäßig 
phenolharzbeschichtet. Andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Sondermaße und Sonderkonstruktionen für treppen/Stufen in beliebiger Aus-
führung z. B. als konische treppe, Pyramiden-, Parabel- oder wendeltreppe sind 
herstellbar. Individuelle Stufungs- und Auftrittsmaße fertigen wir nach wunsch.

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen

27

PoS. Benennung StuFung / AuFtrItt / BreIte mAterIAL gewIcHt

1 treppen-Bau-element w1/10 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 41,8 kg

2 treppen-Bau-element w1.1/10 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 26,8 kg

PoS. Benennung StuFen / StuFung / AuFtrItt mAterIAL 

1 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank) 

2 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank) 

3 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank) 

4 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank) 

5 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank) 

6 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank) 

Bühnenabsturzsicherungen für treppen-Bau-

Elemente (keine Geländer für den öffentlichen

Bereich), geschraubte Ausführung

treppen-Bau-elemente wangentreppen

treppen-Absturzsicherungen
für rahmentreppen/wangentreppen
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4. trePPen / Stufen / leitern
Stufen für Sicherheit.

Systematik:

die treppen, Stufen und Leitern bringen volle Varia-
bilität auf mehreren etagen. In der Breite und in der 
Höhe sind sie als Bauteilefamilie und im Systembau-
kasten einsetzbar. In verschiedensten Anwendungs-
fällen finden Sie die passende Lösung auf allen Ebenen. 
Die Leiter-Bau-Elemente runden das Portfolio für 
mehrstöckige Aufbauten als platzsparende Variante ab, 
auch hier ist die volle Systembaukasten-Kompatibilität 
garantiert.

Abmessungen und Ausführungen:

ventum-s treppen-bau-elemente:

5 Stufung: 0,166 m / 0,2 m
5 Auftritt:  0,2 / 0,25 / 0,3 m
5 Breite:  0,5 / 1,0 m
5 Höhe:  2,0 m 

Rahmentreppe: rahmentreppen lassen sich zu  
beliebig breiten Showtreppen ohne Zwischenraum 
nebeneinander aufbauen.

Wangentreppe: wangentreppen werden als tech-
nische treppen und klapptreppen verwendet.

ventum-s stufen-bau-elemente:

5 Stufung: 0,166 m / 0,2 m 
5 Auftritt:  0,2 / 0,25 / 0,3 m
5 Breite:  0,5 / 1,0 m
5 Höhe:  0,166 m / 0,2 m bis 1,0 m 

die Stufen werden als variable Anstellelemente  
verwendet, die mit 1 bis 6 trittstufen für Podeste 
und Aufbauten mit mehreren ebenen den passen-
den Zugang schaffen.

ventum-s leiter-bau-elemente:

5 Stufung: 0,333 m
5 Breite:  0,4 m
5 Höhe:  1,0 m ... 2,0 m

Absturzsicherungen und Belag:

5 Absturzsicherungen
 treppen und Stufen mit mehr als 5 tritten
 müssen mit Absturzsicherungen versehen sein.   
     wir stellen die Absturzsicherungen systembau-      
 kastenkompatibel zur Verfügung. die montage
 erfolgt seitlich über Systembohrungen, bei Lage-  
 rung und transport werden die Absturzsicher- 
 ungen platzsparend zusammengeklappt.

5 Belag für treppen und Stufen
die Ventum-S Stufen sind standardmäßig mit 
Multiplex-Platten belegt, Setzstufen und 
Seiten bleiben unverblendet. Spezielle 
Beläge (z. B. Acrylglas) sowie das Verblenden 
der Setzstufen und Seiten bieten wir auf 
Anfrage individuell an. 
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rahmentreppen sind zum übergangslosen neben-

einanderbau geeignet (z. B. als Showtreppen).

PoS. Benennung StuFung / AuFtrItt / BreIte mAterIAL gewIcHt

1 treppen-Bau-element t1/10 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 48,4 kg

2 treppen-Bau-element t1.1/10 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 33,7 kg

3 treppen-Bau-element t2/10 0,200/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 58,8 kg

4 treppen-Bau-element t2.1/10 0,200/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 39,2 kg

5 treppen-Bau-element t3/10 0,200/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 60,5 kg

6 treppen-Bau-element t3.1/10 0,200/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

7 treppen-Bau-element t4/10 0,200/0,100/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 33,1 kg

8 treppen-Bau-element t4.1/10 0,200/0,100/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 22,2 kg

9 treppen-Bau-element t5/12 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 51,5 kg

10 treppen-Bau-element t5.1/12 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 34,3 kg

11 treppen-Bau-element t6/12 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 66,0 kg

12 treppen-Bau-element t6.1/12 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

13 treppen-Bau-element t7/12 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 64,0 kg

14 treppen-Bau-element t7.1/12 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,8 kg

treppen-Bau-elemente rahmentreppen

tREPPEn / StuFEn / LEitERn

4.1 trePPen-bau-elemente
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Stufenoberfläche ist standardmäßig 
phenolharzbeschichtet. Andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Sondermaße und Sonderkonstruktionen für treppen/Stufen in beliebiger Aus-
führung z. B. als konische treppe, Pyramiden-, Parabel- oder wendeltreppe sind 
herstellbar. Individuelle Stufungs- und Auftrittsmaße fertigen wir nach wunsch.
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PoS. Benennung StuFung / AuFtrItt / BreIte mAterIAL gewIcHt

1 treppen-Bau-element w1/10 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 41,8 kg

2 treppen-Bau-element w1.1/10 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 26,8 kg

PoS. Benennung StuFen / StuFung / AuFtrItt mAterIAL 

1 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank) 

2 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank) 

3 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank) 

4 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank) 

5 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank) 

6 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank) 
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PoS. Benennung StuFung / AuFtrItt / BreIte mAterIAL gewIcHt

1 treppen-Bau-element w1/10 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 41,8 kg

2 treppen-Bau-element w1.1/10 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 26,8 kg

PoS. Benennung StuFen / StuFung / AuFtrItt mAterIAL 

1 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank) 

2 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank) 

3 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank) 

4 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank) 

5 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank) 

6 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank) 

Bühnenabsturzsicherungen für treppen-Bau-

Elemente (keine Geländer für den öffentlichen

Bereich), geschraubte Ausführung

treppen-Bau-elemente wangentreppen

treppen-Absturzsicherungen
für rahmentreppen/wangentreppen
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Der Grundbau ist fest geschweißt, die Stufenoberfläche ist
standardmäßig phenolharzbeschichtet. Andere Oberflächen-
behandlungen auf Anfrage.

Stufen-Bau-elemente 
Stufung 166 mm / Auftritt 200 mm

4.2 stufen-bau-elemente

PoS. Benennung StuFunG / AuFtRitt / BREitE mAterIAL gewIcHt

1 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 4,5 kg

2 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 9,4 kg

3 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 13,0 kg

4 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 16,8 kg

5 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 20,8 kg

6 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 25,0 kg

7 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 2,5 kg

8 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 5,9 kg

9 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 8,6 kg

10 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 10,7 kg

11 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 13,4 kg

12 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 17,1 kg
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4. trePPen / Stufen / leitern
Stufen für Sicherheit.

Systematik:

die treppen, Stufen und Leitern bringen volle Varia-
bilität auf mehreren etagen. In der Breite und in der 
Höhe sind sie als Bauteilefamilie und im Systembau-
kasten einsetzbar. In verschiedensten Anwendungs-
fällen finden Sie die passende Lösung auf allen Ebenen. 
Die Leiter-Bau-Elemente runden das Portfolio für 
mehrstöckige Aufbauten als platzsparende Variante ab, 
auch hier ist die volle Systembaukasten-Kompatibilität 
garantiert.

Abmessungen und Ausführungen:

ventum-s treppen-bau-elemente:

5 Stufung: 0,166 m / 0,2 m
5 Auftritt:  0,2 / 0,25 / 0,3 m
5 Breite:  0,5 / 1,0 m
5 Höhe:  2,0 m 

Rahmentreppe: rahmentreppen lassen sich zu  
beliebig breiten Showtreppen ohne Zwischenraum 
nebeneinander aufbauen.

Wangentreppe: wangentreppen werden als tech-
nische treppen und klapptreppen verwendet.

ventum-s stufen-bau-elemente:

5 Stufung: 0,166 m / 0,2 m 
5 Auftritt:  0,2 / 0,25 / 0,3 m
5 Breite:  0,5 / 1,0 m
5 Höhe:  0,166 m / 0,2 m bis 1,0 m 

die Stufen werden als variable Anstellelemente  
verwendet, die mit 1 bis 6 trittstufen für Podeste 
und Aufbauten mit mehreren ebenen den passen-
den Zugang schaffen.

ventum-s leiter-bau-elemente:

5 Stufung: 0,333 m
5 Breite:  0,4 m
5 Höhe:  1,0 m ... 2,0 m

Absturzsicherungen und Belag:

5 Absturzsicherungen
 treppen und Stufen mit mehr als 5 tritten
 müssen mit Absturzsicherungen versehen sein.   
     wir stellen die Absturzsicherungen systembau-      
 kastenkompatibel zur Verfügung. die montage
 erfolgt seitlich über Systembohrungen, bei Lage-  
 rung und transport werden die Absturzsicher- 
 ungen platzsparend zusammengeklappt.

5 Belag für treppen und Stufen
die Ventum-S Stufen sind standardmäßig mit 
Multiplex-Platten belegt, Setzstufen und 
Seiten bleiben unverblendet. Spezielle 
Beläge (z. B. Acrylglas) sowie das Verblenden 
der Setzstufen und Seiten bieten wir auf 
Anfrage individuell an. 
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die Ventum-S Stufen sind standardmäßig mit 
Multiplex-Platten belegt, Setzstufen und 
Seiten bleiben unverblendet. Spezielle 
Beläge (z. B. Acrylglas) sowie das Verblenden 
der Setzstufen und Seiten bieten wir auf 
Anfrage individuell an. 
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rahmentreppen sind zum übergangslosen neben-

einanderbau geeignet (z. B. als Showtreppen).

PoS. Benennung StuFung / AuFtrItt / BreIte mAterIAL gewIcHt

1 treppen-Bau-element t1/10 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 48,4 kg

2 treppen-Bau-element t1.1/10 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 33,7 kg

3 treppen-Bau-element t2/10 0,200/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 58,8 kg

4 treppen-Bau-element t2.1/10 0,200/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 39,2 kg

5 treppen-Bau-element t3/10 0,200/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 60,5 kg

6 treppen-Bau-element t3.1/10 0,200/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

7 treppen-Bau-element t4/10 0,200/0,100/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 33,1 kg

8 treppen-Bau-element t4.1/10 0,200/0,100/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 22,2 kg

9 treppen-Bau-element t5/12 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 51,5 kg

10 treppen-Bau-element t5.1/12 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 34,3 kg

11 treppen-Bau-element t6/12 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 66,0 kg

12 treppen-Bau-element t6.1/12 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

13 treppen-Bau-element t7/12 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 64,0 kg

14 treppen-Bau-element t7.1/12 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,8 kg

treppen-Bau-elemente rahmentreppen

tREPPEn / StuFEn / LEitERn

4.1 trePPen-bau-elemente
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Stufenoberfläche ist standardmäßig 
phenolharzbeschichtet. Andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Sondermaße und Sonderkonstruktionen für treppen/Stufen in beliebiger Aus-
führung z. B. als konische treppe, Pyramiden-, Parabel- oder wendeltreppe sind 
herstellbar. Individuelle Stufungs- und Auftrittsmaße fertigen wir nach wunsch.

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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PoS. Benennung StuFung / AuFtrItt / BreIte mAterIAL gewIcHt

1 treppen-Bau-element w1/10 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 41,8 kg

2 treppen-Bau-element w1.1/10 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 26,8 kg

PoS. Benennung StuFen / StuFung / AuFtrItt mAterIAL 

1 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank) 

2 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank) 

3 treppen-Absturzsicherung 10 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank) 

4 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank) 

5 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank) 

6 treppen-Absturzsicherung 12 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank) 

Bühnenabsturzsicherungen für treppen-Bau-

Elemente (keine Geländer für den öffentlichen

Bereich), geschraubte Ausführung

treppen-Bau-elemente wangentreppen

treppen-Absturzsicherungen
für rahmentreppen/wangentreppen
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Der Grundbau ist fest geschweißt, die Stufenoberfläche ist
standardmäßig phenolharzbeschichtet. Andere Oberflächen-
behandlungen auf Anfrage.

Stufen-Bau-elemente 
Stufung 166 mm / Auftritt 200 mm

4.2 stufen-bau-elemente

PoS. Benennung StuFunG / AuFtRitt / BREitE mAterIAL gewIcHt

1 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 4,5 kg

2 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 9,4 kg

3 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 13,0 kg

4 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 16,8 kg

5 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 20,8 kg

6 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 25,0 kg

7 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 2,5 kg

8 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 5,9 kg

9 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 8,6 kg

10 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 10,7 kg

11 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 13,4 kg

12 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 17,1 kg
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Stufen-Bau-elemente
Stufung 166 mm / Auftritt 250 mm

Stufen-Bau-elemente
Stufung 166 mm / Auftritt 300 mm

PoS. Benennung StuFunG / AuFtRitt / BREitE mAterIAL gewIcHt

1 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 5,3 kg

2 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 10,0 kg

3 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 14,5 kg

4 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 19,1 kg

5 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 23,9 kg

6 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 25,0 kg

7 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 2,8 kg

8 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 5,5 kg

9 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 8,1 kg

10 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 10,9 kg

11 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 13,9 kg

12 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 17,1 kg

PoS. Benennung StuFunG / AuFtRitt / BREitE mAterIAL gewIcHt

1 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 5,4 kg

2 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 11,7 kg

3 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 16,3 kg

4 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 21,1 kg

5 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 26,0 kg

6 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 31,1 kg

7 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 3,1 kg

8 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 8,0 kg

9 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 11,1 kg

10 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 14,4 kg

11 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 16,8 kg

12 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 20,3 kg
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Der Grundbau ist fest geschweißt, die Stufenoberfläche ist
standardmäßig phenolharzbeschichtet. Andere Oberflächen-
behandlungen auf Anfrage.

Stufen-Bau-elemente 
Stufung 166 mm / Auftritt 200 mm

4.2 stufen-bau-elemente

PoS. Benennung StuFunG / AuFtRitt / BREitE mAterIAL gewIcHt

1 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 4,5 kg

2 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 9,4 kg

3 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 13,0 kg

4 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 16,8 kg

5 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 20,8 kg

6 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 25,0 kg

7 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 2,5 kg

8 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 5,9 kg

9 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 8,6 kg

10 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 10,7 kg

11 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 13,4 kg

12 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 17,1 kg

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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Stufen-Bau-elemente
Stufung 166 mm / Auftritt 250 mm

Stufen-Bau-elemente
Stufung 166 mm / Auftritt 300 mm

PoS. Benennung StuFunG / AuFtRitt / BREitE mAterIAL gewIcHt

1 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 5,3 kg

2 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 10,0 kg

3 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 14,5 kg

4 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 19,1 kg

5 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 23,9 kg

6 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 25,0 kg

7 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 2,8 kg

8 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 5,5 kg

9 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 8,1 kg

10 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 10,9 kg

11 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 13,9 kg

12 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 17,1 kg

PoS. Benennung StuFunG / AuFtRitt / BREitE mAterIAL gewIcHt

1 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 5,4 kg

2 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 11,7 kg

3 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 16,3 kg

4 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 21,1 kg

5 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 26,0 kg

6 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 31,1 kg

7 1er-Stufen (h=0,166 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 3,1 kg

8 2er-Stufen (h=0,333 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 8,0 kg

9 3er-Stufen (h=0,500 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 11,1 kg

10 4er-Stufen (h=0,666 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 14,4 kg

11 5er-Stufen (h=0,833 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 16,8 kg

12 6er-Stufen (h=1,000 m) 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 20,3 kg30

tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

30

tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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tREPPEn / StuFEn / LEitERn

Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)
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Bühnenabsturzsicherungen für Stufen-Bau-

Elemente, keine Geländer für den öffentlichen 

Bereich, geschraubte Ausführung

Stufen-Absturzsicherungen – zur Schraubmontage

PoS. Benennung StuFEn / StuFunG / AuFtRitt mAterIAL 

1 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

2 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

3 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

4 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

5 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

6 Stufen-Absturzsicherung 3 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

7 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

8 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

9 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

10 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

11 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

12 Stufen-Absturzsicherung 4 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

13 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

14 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

15 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

16 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

17 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

18 Stufen-Absturzsicherung 5 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

19 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=200 mm Alu (blank)

20 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=250 mm Alu (blank)

21 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=166/a=300 mm Alu (blank)

22 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=200 mm Alu (blank)

23 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=250 mm Alu (blank)

24 Stufen-Absturzsicherung 6 Stufen/s=200/a=300 mm Alu (blank)

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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Leiter-elemente – zur montage an 
System-Bau-elemente

4.3 leIter-elemente

Sprossenabstand 0,333 m

oA5 ohne Ausstieg
AL 5 mit Ausstieg links
Ar 5 mit Ausstieg rechts
2A 5 Doppelausstieg 

          (links+rechts)

weitere Bauhöhen auf Anfrage. 

PoS. Benennung B / H mAterIAL gewIcHt

1 Leiter 2-oA b=0,4/h=2,0 m Alu (blank) 4,4 kg

2 Leiter 2-AL b=0,4/h=2,0 m Alu (blank) 6,3 kg

3 Leiter 2-Ar b=0,4/h=2,0 m Alu (blank) 6,3 kg

4 Leiter 2-2A b=0,4/h=2,0 m Alu (blank) 8,2 kg
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rahmentreppen sind zum übergangslosen neben-

einanderbau geeignet (z. B. als Showtreppen).

PoS. Benennung StuFung / AuFtrItt / BreIte mAterIAL gewIcHt

1 treppen-Bau-element t1/10 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 48,4 kg

2 treppen-Bau-element t1.1/10 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 33,7 kg

3 treppen-Bau-element t2/10 0,200/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 58,8 kg

4 treppen-Bau-element t2.1/10 0,200/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 39,2 kg

5 treppen-Bau-element t3/10 0,200/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 60,5 kg

6 treppen-Bau-element t3.1/10 0,200/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

7 treppen-Bau-element t4/10 0,200/0,100/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 33,1 kg

8 treppen-Bau-element t4.1/10 0,200/0,100/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 22,2 kg

9 treppen-Bau-element t5/12 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 51,5 kg

10 treppen-Bau-element t5.1/12 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 34,3 kg

11 treppen-Bau-element t6/12 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 66,0 kg

12 treppen-Bau-element t6.1/12 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,7 kg

13 treppen-Bau-element t7/12 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) Alu/multiplex 64,0 kg

14 treppen-Bau-element t7.1/12 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) Alu/multiplex 42,8 kg

treppen-Bau-elemente rahmentreppen

tREPPEn / StuFEn / LEitERn

4.1 trePPen-bau-elemente
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Stufenoberfläche ist standardmäßig 
phenolharzbeschichtet. Andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Sondermaße und Sonderkonstruktionen für treppen/Stufen in beliebiger Aus-
führung z. B. als konische treppe, Pyramiden-, Parabel- oder wendeltreppe sind 
herstellbar. Individuelle Stufungs- und Auftrittsmaße fertigen wir nach wunsch.
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Leiter-elemente – zur montage an 
System-Bau-elemente
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5. flächen-bau-elemente
Variabilität für Stellwände, Schrägen und Plafonds.

Systematik:

die Flächen-Bau-elemente werden für variable,
ebene Strukturen eingesetzt. mit beliebigen
geometrischen Formen bei geringen Belastungen
können die Flächen-Bau-elemente dem Anwen-
dungsfall optimal angepasst werden. die grundbau-
formen sind mit den Systembaukasten-elementen
kombinierbar und werden in den gelisteten Abmes-
sungen angeboten. Sonderformen entwickeln und 
fertigen wir entsprechend dem Anwendungsfall.

Abmessungen:

5 Länge:  1,0 m / 2,0 m / 3,0 m / 4,0 m / 5,0 m / 6,0 m 
5 Breite:  0,5 m / 1,0 m 
5 Höhe:  0,06 m

In Sonderbauformen sind dreiecke, trapeze, mehre-
cke oder rundungen herstellbar. Für den einsatz
als begehbare Flächen können die Ventum-S Belag-
platten verwendet werden.

einsatzbereiche:

5 Stellwände
5 Schrägen
5 Plafonds
5 konzertzimmer

die einsatzmöglichkeiten der Flächen-Bau-elemente 
bildet das variable konzertzimmer beispielhaft ab. 
Für die Seitenwände werden rechteckige und trapez-
förmige elemente in unterschiedlichen Höhen ver-
wendet, die über distanzrahmen verbunden winklig 
versetzt aufgestellt werden. den oberen Abschluss 
bilden geneigt aufgehängte Plafonds. die konzert-
saalgröße kann entsprechend den Anforderungen 
durch Verändern der elementeanzahl schnell und 
unkompliziert angepasst werden.

Zubehör:

5 Stützwinkel  
5 distanzrahmen
5 Stellfüße
5 Verbinder

Oberflächen:

5 Holz
5 weitere materialien auf Anfrage

$  Flächen-Bau-elemente im variablen konzertzimmer
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flächen-bau-elemente 

PoS. Benennung B / H mAterIAL gewIcHt

1 Flächen-Bau-element b=0,5/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 3,4 kg

2 Flächen-Bau-element b=1,0/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 5,3 kg

Flächen-Bau-elemente
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flächen-bau-elemente 

PoS. Benennung B / H mAterIAL gewIcHt

1 Flächen-Bau-element b=0,5/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 3,4 kg

2 Flächen-Bau-element b=1,0/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 5,3 kg

Flächen-Bau-elemente

Stellwände · Plafonds · Konzertsäle 
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6. systembaukasten zubehör
Projektanforderungen detailliert umsetzen.

Systematik:

das Zubehör ergänzt die Systembaukasten-Standard-
elemente und bietet ein breites Anwendungsspek-
trum. Sowohl in den Bauteilefamilien als auch im 
Systembaukasten-einsatz wird das Zubehör zum 
Schlüssel für maximale Variabilität und Sicherheit.

Das zubehör im überblick:

5  eckaufnahmen und Steckfüße für Brücken- 
Bau-elemente 

5 Fahr-elemente
5 Belagplatten / konstruktionsplatten
5 Zwischenrahmen
5 Absturzsicherungen

erweiterung des Lösungsportfolios:

das Zubehör stellt die Funktionsfähigkeit des System-
baukastens in verschiedensten Bühnenprojekten 
sicher. unsere weiterentwicklungen der Zubehör-
komponenten ermöglichen es, individuelle 
Projektanforderungen zu erfüllen.

! höhenverstellbare Fußenden für Steckfüße
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Bühnenabsturzsicherungen – 
nichtöffentlicher Bereich

Zwischenrahmen werden bei nicht begangenen 

ebenen montiert, um in der Systemhöhe zu

arbeiten. gegenüber einer Belagplatte erreicht 

man eine 90%ige gewichtsverringerung.

Bühnenabsturzsicherungen für Praktikabel/raum-

Bau-elemente und Zargen/Brücken-Bau-elemente, 

keine Geländer lt. Din 1055; geschraubte Ausfüh-

rung; mit oder ohne Fußleiste

PoS. Benennung HöHE / BREitE mAterIAL gewIcHt

1 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,0 m Alu (blank) 3,9 kg

2 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,0 m/Fußleiste Alu (blank) 4,7 kg

3 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,5 m Alu (blank) 6,8 kg

4 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,5 m/Fußleiste Alu (blank) 7,8 kg

5 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=2,0 m Alu (blank) 7,5 kg

6 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=2,0 m/Fußleiste Alu (blank) 8,8 kg

9 Fußleiste extra lfd. m Alu (blank) 0,7 kg

6.3 absturzsIcherungen  

Bühnenabsturzsicherungen für raum-Bau-elemente und Brücken-Bau-elemente, keine 
Geländer für den öffentlichen Bereich, Ausführung mit oder ohne Fußleiste

6.1 zwIschenrahmen  

Zwischenrahmen für rBe und BBe

PoS. Benennung L x B x d mAterIAL gewIcHt

1 Zwischenrahmen 0,5x0,5x0,025 m Alu (blank) 1,1 kg

2 Zwischenrahmen 1,0x0,5x0,025 m Alu (blank) 1,6 kg

3 Zwischenrahmen 1,0x1,0x0,025 m Alu (blank) 2,1 kg

4 Zwischenrahmen 1,5x1,0x0,025 m Alu (blank) 2,1 kg

5 Zwischenrahmen 2,0x0,5x0,025 m Alu (blank) 2,4 kg

6 Zwischenrahmen 2,0x1,0x0,025 m Alu (blank) 3,1 kg

42
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Ventum-S Zwischenrahmen:

die Schlüsselkomponente für Aufbauten 
im Systemmaß.

die Stufung wird durch die Verwendung einer Platte 
oder eines Zwischenrahmens (d=25 mm) erreicht. 
Für einen maßhaltigen übereinanderbau ist dem-
zufolge eines der beiden Bauteile zu verwenden. 
die Fertigungshöhe der Systembaukasten-elemente 
ergibt sich aus dem Systemmaß minus 25 mm. der 
Einsatz der Zwischenrahmen schafft eine wesentliche
gewichtsreduzierung gegenüber der Verwendung 
von konstruktionsplatten. Bei Installationen mit engem
Zeitplan können Aufbauten vormontiert und mit opti-
malem einsatzgewicht auf die Bühne gebracht werden.

!  Absturzsicherung

!  Zwischenrahmen

Ventum-S Absturzsicherungen:

Absturzsicherungen sind für den einsatz im nicht-
öffentlichen Bereich konzipiert.

Sie werden zur Sicherung von Absturzkanten bei 
Bühnen, Bühnenbildern und mehrstöckigen Aufbau-
ten aus Systembaukasten-grundmaterial verwendet.
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6.3 absturzsIcherungen  

Bühnenabsturzsicherungen für raum-Bau-elemente und Brücken-Bau-elemente, keine 
Geländer für den öffentlichen Bereich, Ausführung mit oder ohne Fußleiste

6.1 zwIschenrahmen  

Zwischenrahmen für rBe und BBe

PoS. Benennung L x B x d mAterIAL gewIcHt

1 Zwischenrahmen 0,5x0,5x0,025 m Alu (blank) 1,1 kg

2 Zwischenrahmen 1,0x0,5x0,025 m Alu (blank) 1,6 kg

3 Zwischenrahmen 1,0x1,0x0,025 m Alu (blank) 2,1 kg

4 Zwischenrahmen 1,5x1,0x0,025 m Alu (blank) 2,1 kg

5 Zwischenrahmen 2,0x0,5x0,025 m Alu (blank) 2,4 kg

6 Zwischenrahmen 2,0x1,0x0,025 m Alu (blank) 3,1 kg

Die Schlüsselkomponente für Aufbauten im Systemmaß.
Die Stufung wird durch die Verwendung einer Platte oder eines Zwischenrahmens (d=25 mm) erreicht. 
Für einen maßhaltigen Übereinanderbau ist demzufolge eines der beiden Bauteile zu verwenden. 
Die Fertigungshöhe der Systembaukasten-Elemente ergibt sich aus dem Systemmaß minus 25 mm. 
Der Einsatz der Zwischenrahmen schafft eine wesentliche Gewichtsreduzierung gegenüber der Verwendung 
von Konstruktionsplatten. Bei Installationen mit engem Zeitplan können Aufbauten vormontiert und mit 
optimalem Einsatzgewicht auf die Bühne gebracht werden.
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6. systembaukasten zubehör
Projektanforderungen detailliert umsetzen.

Systematik:
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Bau-elemente 

5 Fahr-elemente
5 Belagplatten / konstruktionsplatten
5 Zwischenrahmen
5 Absturzsicherungen

erweiterung des Lösungsportfolios:

das Zubehör stellt die Funktionsfähigkeit des System-
baukastens in verschiedensten Bühnenprojekten 
sicher. unsere weiterentwicklungen der Zubehör-
komponenten ermöglichen es, individuelle 
Projektanforderungen zu erfüllen.

! höhenverstellbare Fußenden für Steckfüße
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flächen-bau-elemente 

PoS. Benennung B / H mAterIAL gewIcHt

1 Flächen-Bau-element b=0,5/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 3,4 kg

2 Flächen-Bau-element b=1,0/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 5,3 kg

Flächen-Bau-elemente
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Ventum-S Fahr-elemente:

fahr-element einsetzwagen

Brücken-Bau-elemente werden mit einsetzwagen
schnell und einfach fahrbar gemacht. die einsetz-
wagen sind mit richtungsfeststellern oder Schwenk-
rollen ausgestattet und zeichnen sich durch die 
funktionale konstruktion und das geringe gewicht 
von 5,2 kg aus.

fahr-element kippbock

der einsatz von kippböcken bei Brücken-Bau-ele-
menten erlaubt eine fl exible Positionierung an den 
Außenseiten der Zargen. die rollen der kippböcke 
sind mit den Funktionen Schwenkrolle, richtungs-
feststeller und totalfeststeller erhältlich.

SyStemBAukASten ZuBeHör

Ventum-S eckaufnahmen
für Steckfüße:

Brücken-Bau-elemente der Version 1 werden mit
eckaufnahmen und Steckfüßen zu variabel kombi-
nierbaren Steckfußpodesten und Podestfl ächen.
diese Flächen lassen sich sowohl in der ebene
als auch gestuft aufbauen.

!  eckaufnahme

"  einsetzwagen

VENTUM-S SYSTEMBAUKASTEN FÜR LÖSUNGEN
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POS. BENENNUNG SPEZIFIKATION MATERIAL GEWICHT

1 Einsetzwagen W0 (1,0 m) ohne Räder Alu (blank) 4,3 kg

2 Einsetzwagen W1 (1,0 m) 2 feststehende Räder Alu/St 6,7 kg

3 Einsetzwagen W2 (1,0 m) 2 Schwenkrollen Alu/St 7,1 kg

4 Einsetzwagen W3 (1,0 m) 2 Räder mit RiFeSt Alu/St 7,4 kg

Fahr-Elemente - Einsetzwagen

6.2 FAHR-ELEMENTE

POS. BENENNUNG TRAGKRAFT

1 Heberolle (BBE) Tragkraft 160 kg

2 Heberolle (RBE) Tragkraft 160 kg

Zum Verfahren von Brücken-Bau-Elementen oder Raum-Bau-Elementen 

(Eckmontage - 0,333 mm lichte Höhe erforderlich)

Fahr-Elemente - Heberollen

POS. BENENNUNG SPEZIFIKATION MATERIAL GEWICHT

1 Kippbock K1 ungebremst Alu/St 2,6 kg

2 Kippbock K2 mit Bremsrolle Alu/St 2,7 kg

zur Außenmontage an Brücken-Bau-Elemente, K1/2 kann mit Einsetzwagen 

kombiniert werden, K2 erfüllt Bremsfunktion

Fahr-Elemente - Kippbock
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Fahr-Elemente - Kippbock

VENTUM-S SYSTEMBAUKASTEN FÜR LÖSUNGEN

45

POS. BENENNUNG SPEZIFIKATION MATERIAL GEWICHT

1 Einsetzwagen W0 (1,0 m) ohne Räder Alu (blank) 4,3 kg

2 Einsetzwagen W1 (1,0 m) 2 feststehende Räder Alu/St 6,7 kg

3 Einsetzwagen W2 (1,0 m) 2 Schwenkrollen Alu/St 7,1 kg

4 Einsetzwagen W3 (1,0 m) 2 Räder mit RiFeSt Alu/St 7,4 kg

Fahr-Elemente - Einsetzwagen

6.2 FAHR-ELEMENTE

POS. BENENNUNG TRAGKRAFT

1 Heberolle (BBE) Tragkraft 160 kg

2 Heberolle (RBE) Tragkraft 160 kg

Zum Verfahren von Brücken-Bau-Elementen oder Raum-Bau-Elementen 

(Eckmontage - 0,333 mm lichte Höhe erforderlich)

Fahr-Elemente - Heberollen

POS. BENENNUNG SPEZIFIKATION MATERIAL GEWICHT

1 Kippbock K1 ungebremst Alu/St 2,6 kg

2 Kippbock K2 mit Bremsrolle Alu/St 2,7 kg

zur Außenmontage an Brücken-Bau-Elemente, K1/2 kann mit Einsetzwagen 
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Fahr-Elemente - Kippbock

Brücken-Bau-Elemente werden mit Einsetzwagen schnell und einfach fahrbar gemacht. Die Einsetzwagen sind mit Rich-
tungsfeststellern oder Schwenkrollen ausgestattet und zeichnen sich durch die funktionale Konstruktion und das geringe 
Gewicht von 5,2 kg aus.
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flächen-bau-elemente 

PoS. Benennung B / H mAterIAL gewIcHt

1 Flächen-Bau-element b=0,5/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 3,4 kg

2 Flächen-Bau-element b=1,0/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 5,3 kg

Flächen-Bau-elemente
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flächen-bau-elemente 

PoS. Benennung B / H mAterIAL gewIcHt

1 Flächen-Bau-element b=0,5/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 3,4 kg

2 Flächen-Bau-element b=1,0/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 5,3 kg

Flächen-Bau-elemente

Brücken-Bau-Elemente der Version 1 werden mit Eckrollen 
zu variabel aufbaubaren Bühnenwagen. Die Eckrollen sind, 
wie die Eckaufnahmen für die Steckfüße, in die Funktions-
nut des Zargenprofils zu montieren. Die Eckrollen haben 
schwenkbare Räder (Ø100). Die Stirnseiten können jeweils 
mit 2 Stück Eckrollen, die Mittelstege entweder mit 2 Stück 
oder mit 4 Stück Eckrollen bestückt werden.

Die VENTUM-S Hebeeinrichtung ist das geeignete Mittel, um Konstruktionen zu verschieben und anschließend sicher 
ab- und festzustellen. Die Fahr/Hebe-Elemente werden vollständig in die Konstruktion eingefahren und haben keinen 
Bodenkontakt mehr. Unsere Hebeeinrichtung eignet sich somit auch z.B. für Bühnenschrägen. 
Sie ist prädestiniert für bewegliche Konstruktionen bei denen die Verkehrslast deutlich höher als das Eigengewicht ist.

• Elektrisch betriebenes System (Akkubasiert)
• Synchroner Hubvorgang.
• Hubkraft: 600 kg pro Rolle
• Hubhöhe 30 mm
• Flache Bauweise – im eingefahrenen Zustand 141 mm 
• Rollen mit 100 mm Durchmesser
• Antrieb über batteriebetriebene Spindeln
• Leichte, schnelle Montage 
• Demontage im abgesetzten Zustand möglich
• Laden der Batterie mit klassischem 24V Ladegerät
• Neutrik-Kabel-Steckverbindungen

Fahr-Elemente - Eckrollen

Hebeeinrichtung

https://ventum-s.com/de/ventum-s-hebeeinrichtung/
https://ventum-s.com/de/eckrollen/
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Ventum-S Fahr-elemente:

fahr-element einsetzwagen

Brücken-Bau-elemente werden mit einsetzwagen
schnell und einfach fahrbar gemacht. die einsetz-
wagen sind mit richtungsfeststellern oder Schwenk-
rollen ausgestattet und zeichnen sich durch die 
funktionale konstruktion und das geringe gewicht 
von 5,2 kg aus.

fahr-element kippbock

der einsatz von kippböcken bei Brücken-Bau-ele-
menten erlaubt eine fl exible Positionierung an den 
Außenseiten der Zargen. die rollen der kippböcke 
sind mit den Funktionen Schwenkrolle, richtungs-
feststeller und totalfeststeller erhältlich.

SyStemBAukASten ZuBeHör

Ventum-S eckaufnahmen
für Steckfüße:

Brücken-Bau-elemente der Version 1 werden mit
eckaufnahmen und Steckfüßen zu variabel kombi-
nierbaren Steckfußpodesten und Podestfl ächen.
diese Flächen lassen sich sowohl in der ebene
als auch gestuft aufbauen.

!  eckaufnahme

"  einsetzwagen
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fahr-element heberolle

raum-Bau-elemente werden einzeln oder als 
Bühnenaufbauten fahrbar gemacht.

5 schnelle montage 
5 robuste konstruktion 
5 Bodenfreiheit 25 mm

!  Bühnenwagen mit kippböcken

!  Praktikabel mit Heberollen

!  kippbock

#  Heberolle
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POS. BENENNUNG SPEZIFIKATION MATERIAL GEWICHT
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Fahr-Elemente - Einsetzwagen
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Fahr-Elemente - Kippbock
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Bühnenabsturzsicherungen – 
nichtöffentlicher Bereich

Zwischenrahmen werden bei nicht begangenen 

ebenen montiert, um in der Systemhöhe zu

arbeiten. gegenüber einer Belagplatte erreicht 

man eine 90%ige gewichtsverringerung.

Bühnenabsturzsicherungen für Praktikabel/raum-

Bau-elemente und Zargen/Brücken-Bau-elemente, 

keine Geländer lt. Din 1055; geschraubte Ausfüh-

rung; mit oder ohne Fußleiste

PoS. Benennung HöHE / BREitE mAterIAL gewIcHt

1 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,0 m Alu (blank) 3,9 kg

2 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,0 m/Fußleiste Alu (blank) 4,7 kg

3 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,5 m Alu (blank) 6,8 kg

4 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,5 m/Fußleiste Alu (blank) 7,8 kg

5 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=2,0 m Alu (blank) 7,5 kg

6 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=2,0 m/Fußleiste Alu (blank) 8,8 kg

9 Fußleiste extra lfd. m Alu (blank) 0,7 kg

6.3 absturzsIcherungen  

Bühnenabsturzsicherungen für raum-Bau-elemente und Brücken-Bau-elemente, keine 
Geländer für den öffentlichen Bereich, Ausführung mit oder ohne Fußleiste

6.1 zwIschenrahmen  

Zwischenrahmen für rBe und BBe

PoS. Benennung L x B x d mAterIAL gewIcHt

1 Zwischenrahmen 0,5x0,5x0,025 m Alu (blank) 1,1 kg

2 Zwischenrahmen 1,0x0,5x0,025 m Alu (blank) 1,6 kg

3 Zwischenrahmen 1,0x1,0x0,025 m Alu (blank) 2,1 kg

4 Zwischenrahmen 1,5x1,0x0,025 m Alu (blank) 2,1 kg

5 Zwischenrahmen 2,0x0,5x0,025 m Alu (blank) 2,4 kg

6 Zwischenrahmen 2,0x1,0x0,025 m Alu (blank) 3,1 kg

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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man eine 90%ige gewichtsverringerung.

Bühnenabsturzsicherungen für Praktikabel/raum-
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3 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,5 m Alu (blank) 6,8 kg

4 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=1,5 m/Fußleiste Alu (blank) 7,8 kg

5 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=2,0 m Alu (blank) 7,5 kg

6 Absturzsicherung (Bühne) h=1,0 m/b=2,0 m/Fußleiste Alu (blank) 8,8 kg

9 Fußleiste extra lfd. m Alu (blank) 0,7 kg

6.3 absturzsIcherungen  

Bühnenabsturzsicherungen für raum-Bau-elemente und Brücken-Bau-elemente, keine 
Geländer für den öffentlichen Bereich, Ausführung mit oder ohne Fußleiste

6.1 zwIschenrahmen  

Zwischenrahmen für rBe und BBe

PoS. Benennung L x B x d mAterIAL gewIcHt

1 Zwischenrahmen 0,5x0,5x0,025 m Alu (blank) 1,1 kg

2 Zwischenrahmen 1,0x0,5x0,025 m Alu (blank) 1,6 kg

3 Zwischenrahmen 1,0x1,0x0,025 m Alu (blank) 2,1 kg

4 Zwischenrahmen 1,5x1,0x0,025 m Alu (blank) 2,1 kg

5 Zwischenrahmen 2,0x0,5x0,025 m Alu (blank) 2,4 kg

6 Zwischenrahmen 2,0x1,0x0,025 m Alu (blank) 3,1 kg

Absturzsicherungen sind für den Einsatz im nicht-öffentlichen Bereich konzipiert.
Sie werden zur Sicherung von Absturzkanten bei Bühnen, Bühnenbildern und mehrstöckigen 
Aufbauten aus Systembaukasten-Grundmaterial verwendet.
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SyStemBAukASten ZuBeHör

PoS. Benennung 

1 Preis und Ausführung auf Anfrage

teleskop-Steckfüße für Brücken-Bau-elemente

eckaufnahmen / SteckfüSSe für
brücken-bau-elemente
Produktauswahl

ventum-s SyStemBAukASten Für LöSungen
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eckaufnahme zur montage in Brücken-Bau-elemente (Version 1), passende Steckfüße 60x60

passend in eckaufnahme für Brücken-Bau-elemente (Version 1)

PoS. Benennung mAterIAL gewIcHt

1 eckaufnahme für BBe (1) Al-guss 0,8 kg

PoS. Benennung ABmeSSung mAterIAL gewIcHt

1 Steckfuß BBe für Aufbauhöhe 0,333 m Alu (blank) 0,5 kg

2 Steckfuß BBe für Aufbauhöhe 0,500 m Alu (blank) 0,8 kg

3 Steckfuß BBe für Aufbauhöhe 0,666 m Alu (blank) 1,1 kg

4 Steckfuß BBe für Aufbauhöhe 0,833 m Alu (blank) 1,5 kg

5 Steckfuß BBe für Aufbauhöhe 1,000 m Alu (blank) 1,8 kg

Steckfüße - für Brücken-Bau-elemente
(Version 1)

eckaufnahme - für Brücken-Bau-elemente
(Version 1)

systembaukasten-zubehör

6.4 eckaufnahmen / SteckfüSSe 
für brücken-bau-elemente
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2 Steckfuß BBe für Aufbauhöhe 0,500 m Alu (blank) 0,8 kg

3 Steckfuß BBe für Aufbauhöhe 0,666 m Alu (blank) 1,1 kg

4 Steckfuß BBe für Aufbauhöhe 0,833 m Alu (blank) 1,5 kg

5 Steckfuß BBe für Aufbauhöhe 1,000 m Alu (blank) 1,8 kg

Steckfüße - für Brücken-Bau-elemente
(Version 1)

eckaufnahme - für Brücken-Bau-elemente
(Version 1)

systembaukasten-zubehör

6.4 eckaufnahmen / SteckfüSSe 
für brücken-bau-elemente
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PoS. Benennung 

1 Preis und Ausführung auf Anfrage

teleskop-Steckfüße für Brücken-Bau-elemente

eckaufnahmen / SteckfüSSe für
brücken-bau-elemente
Produktauswahl
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SyStemBAukASten ZuBeHör

PoS. Benennung 

1 Preis und Ausführung auf Anfrage

teleskop-Steckfüße für Brücken-Bau-elemente

eckaufnahmen / SteckfüSSe für
brücken-bau-elemente
Produktauswahl

Brücken-Bau-Elemente der Version 1 werden mit Eckaufnahmen und Steckfüßen zu variabel kombinierbaren Steckfuß-
podesten und Podestfl ächen. Diese Flächen lassen sich sowohl in der Ebene als auch gestuft aufbauen.

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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flächen-bau-elemente 

PoS. Benennung B / H mAterIAL gewIcHt

1 Flächen-Bau-element b=0,5/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 3,4 kg

2 Flächen-Bau-element b=1,0/h=0,06 m (lfd. m) Alu (blank) 5,3 kg

Flächen-Bau-elemente
Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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PoS. Benennung 

1 Preis und Ausführung auf Anfrage

teleskop-Steckfüße für Brücken-Bau-elemente

eckaufnahmen / SteckfüSSe für
brücken-bau-elemente
Produktauswahl
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POS. BENENNUNG SPEZIFIKATION MATERIAL GEWICHT

1 Einsetzwagen W0 (1,0 m) ohne Räder Alu (blank) 4,3 kg

2 Einsetzwagen W1 (1,0 m) 2 feststehende Räder Alu/St 6,7 kg

3 Einsetzwagen W2 (1,0 m) 2 Schwenkrollen Alu/St 7,1 kg

4 Einsetzwagen W3 (1,0 m) 2 Räder mit RiFeSt Alu/St 7,4 kg

Fahr-Elemente - Einsetzwagen

6.2 FAHR-ELEMENTE

POS. BENENNUNG TRAGKRAFT

1 Heberolle (BBE) Tragkraft 160 kg

2 Heberolle (RBE) Tragkraft 160 kg

Zum Verfahren von Brücken-Bau-Elementen oder Raum-Bau-Elementen 

(Eckmontage - 0,333 mm lichte Höhe erforderlich)

Fahr-Elemente - Heberollen

POS. BENENNUNG SPEZIFIKATION MATERIAL GEWICHT

1 Kippbock K1 ungebremst Alu/St 2,6 kg

2 Kippbock K2 mit Bremsrolle Alu/St 2,7 kg

zur Außenmontage an Brücken-Bau-Elemente, K1/2 kann mit Einsetzwagen 

kombiniert werden, K2 erfüllt Bremsfunktion

Fahr-Elemente - Kippbock
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konstruktionsplatten für Systembaukasteneinsatz

PoS. Benennung L x B x d mAterIAL gewIcHt

1 konstruktionsplatte (PH) 0,5x0,5x0,024 m multiplex 4,0 kg

2 konstruktionsplatte (PH) 1,0x0,5x0,024 m multiplex 8,1 kg

3 konstruktionsplatte (PH) 1,0x1,0x0,024 m multiplex 16,2 kg

4 konstruktionsplatte (PH) 1,5x1,0x0,024 m multiplex 24,3 kg

5 konstruktionsplatte (PH) 2,0x0,5x0,024 m multiplex 16,2 kg

6 konstruktionsplatte (PH) 2,0x1,0x0,024 m multiplex 32,4 kg

beidseitig phenolharzbeschichtet (dunkelbraun, ein-

seitig Siebdruck); Ränder lasiert; mit Positionierungs-

winkeln; im Systemmaß senkrecht gebohrt;

Verwendung für begangene Zwischenebenen

6.5 belagPlatten / konStruktionSPlatten 

Belagplatten für Systembaukasteneinsatz

PoS. Benennung L x B x d mAterIAL gewIcHt

1 Belagplatte (PH) 0,5x0,5x0,024 m multiplex 4,0 kg

2 Belagplatte (PH) 1,0x0,5x0,024 m multiplex 8,1 kg

3 Belagplatte (PH) 1,0x1,0x0,024 m multiplex 16,2 kg

4 Belagplatte (PH) 1,5x1,0x0,024 m multiplex 24,3 kg

5 Belagplatte (PH) 2,0x0,5x0,024 m multiplex 16,2 kg

6 Belagplatte (PH) 2,0x1,0x0,024 m multiplex 32,4 kg

beidseitig phenolharzbeschichtet (dunkelbraun, 

einseitig Siebdruck); Ränder lasiert; mit Positio-

nierungswinkeln (gebohrt zur Verschraubung an 

Systemelementen) 
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Ventum-S SyStemScHrÄgen

https://ventum-s.com/de/systemschraege/
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7. ventum-s BAUKASTENschrägen
Variabilität für geneigte ebenen.

Systematik:

die Brücken-Bau-elemente werden in Verbindung
mit Aprellen und Adapter-elementen zu System-
schrägen aufgebaut. durch kombination mehrerer
Brücken-Bau-elemente sind Flächen beliebiger größe
montierbar. die Adapter werden standardmäßig für 
die neigungen 1/6 und 1/12 hergestellt. die Schrä-
gen enden jeweils auf einer Systemhöhe und lassen 
sich mit Systembaukasten-Aufbauten ergänzen.

Sonderbau:

In Sonderformen wird die Systembaukasten-kom-
patibilität genutzt. die Brücken-Bau-elemente bilden 
die tragstruktur und die Flächen-Bau-elemente 
dienen der gestaltung beliebiger geometrischer For-
men. wir begleiten Projekte in entwicklung, Planung 
und Fertigung  von der Idee bis zur umsetzung.

! Schrägen-Aprelle

! elliptische Bühnenschräge

Systemeinsatz:

Die Systemschrägen zeichnen sich durch eine exzel-
lente Quer- und Längsstabilität aus und lassen sich 
in Verbindung mit raum-Bau-elementen variabel an 
die gewünschte unterbauhöhe anpassen. 

weitere einsatzfelder: 

5 transportrampe für Konzertfl ügel 
5 Barrierefreie Zugänge

"  Schrägen-Adapter
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die gewünschte unterbauhöhe anpassen. 
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Systematik:

Die Brücken-Bau-Elemente werden mittels Adaptern 
auf den Raum-Bau-Elementen montiert. 
Durch die Kombination mehrerer Brücken-Bau-Elemente 
sind Flächen beliebiger Größe montierbar. 
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7.1	UNIVERSAL-SCHRÄGENADAPTER

Der um +/-20° neigbare und um 270 mm höhenverstellbare Universal-Schrägenadapter 
ermöglicht den Aufbau von Flächen beliebiger Neigung. 
Der Stützabstand kann variabel an die Zargenlänge und die erforderliche Belastbarkeit 
angepasst werden. 
Universal-Schrägenadapter sind ebenso als stufenlose Höhenverstellmöglichkeit ohne 
Neigung verwendbar.

Neigung +/-20°
Höhenverstellung 270 mm
für 0,5 m-breite Raum-Bau-Elemente

Universal-Schrägenadapter

https://ventum-s.com/de/universal-schraegenadapter/
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7.2 SchrägenADAPTER + APRELLEN  

Schrägen-Adapter

Schrägen-Aprelle

PoS. Benennung L x B mAterIAL gewIcHt

1 Schrägen-Adapter 1/6 1,0x1,0 m Alu (blank) 6,1 kg

2 Schrägen-Adapter 1-1/12 1,0x1,0 m Alu (blank) 5,8 kg

3 Schrägen-Adapter 2-1/12 1,0x1,0 m Alu (blank) 5,3 kg

PoS. Benennung SteIgung mAterIAL 

1 Aprelle 1/6 für 1/6 Steigung Alu/multiplex

2 Aprelle 1/12 für 1/12 Steigung Alu/multiplex

Ansatzaprellen für Schrägen aus Brücken-Bau-

Elementen mit 1/6 oder 1/12 Steigung (+5,0 mm 

auf +141,6 mm), Spitze aus Holz

Aprellen für andere Steigungen oder mit massiv-

Aluminiumspitze auf Anfrage.

Ventum-S SyStembaukaSten für LöSungen
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7.2	SYSTEM-SCHRÄGENADAPTER

Die System-Schrägenadapter werden standardmäßig für eine Neigung 
von 1/6 und 1/12 hergestellt. 
Mit System-Schrägenadaptern aufgebaute Flächen zeichnen sich durch 
eine exzellente Längs- und Querstabilität aus. Sie enden jeweils mit einer 
Systemhöhe, so dass optimal im System weitergebaut werden kann. 
Die Schrägenadapter können durch angepasste Aprellen ergänzt werden.

https://ventum-s.com/de/systemschraege/
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ALumInIum-SonderBAu
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ALumInIum-SonderBAu

ventum-s SyStemBAukASten Für LöSungen
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8. alumInIum-sonDerbau
kompetenz und Ideen in Aluminium.

Ventum-S steht für kompetenz in Aluminium. Im Be-
reich Sonderbau stellen wir unseren kunden unsere 
über 30jährige erfahrung als Aluminium-Schweiß-
fachbetrieb zur Verfügung. Von der Ideenentwick-
lung bis zur Fertigung setzen wir die individuellen 
Anforderungen detailliert um. 

Projektentwicklung:

5 machbarkeitsstudien
5 Lösungsentwicklung mit statischer Prüfung

Projektumsetzung:

5 konstruktion komplett in 3d
5 Fertigung 

Projektpartnerschaft:

wir ergänzen Projektteams bei Bedarf mit unserem
know-how, punktgenau und entsprechend den
Anforderungen.

unsere Ingenieure stehen Ihnen über den gesamten
Projektverlauf konstruktiv zur Seite und sichern die
unbedingte termintreue bei der realisierung.

! Fahr- und begehbare würfelkonstruktion,
Landesbühnen Sachsen

! S-Bogenschräge für die Staatsoperette dresden

$  wippe für szenischen einsatz im theater  
 görlitz-Zittau.
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